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Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/BD/Feniks/2025 Zakup i dostawa sprzętu medycznego.

Zamawiający  informuje,  że  w  związku  z  otrzymanymi  zapytaniami  Wykonawców  (pisownia  oryginalna)  
odnośnie treści zapytania ofertowego, udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1
Czy  Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  aparat  kardiotokograficzny  (KTG)  o  podanych  poniżej 
parametrach: 
Kardiograf pracujący w metodzie Doppler USG 
Technika wykrywania: Autokorelacja 
Urządzenie do monitorowania ciąży pojedynczej oraz ciąży bliźniaczej wraz z dedykowanymi 
sondami – dwie sondy do detekcji tętna płodu oraz jedna sonda skurczowa 
Separacja międzykanałowa - zapobieganie błędnej interpretacji FHR ciąży bliźniaczej poprzez 
zawyżenie jednego z wyników 
Sonda spełniająca normę wodoszczelności IPX8 ( ochrona przed zanurzeniem ciągłym w 
wodzie) zbudowana z 9 elementów krystalicznych o częstotliwości 1 MHz +/- 0,02 MHz 
Kolorowy, obrotowy w obu płaszczyznach wyświetlacz LCD o przekątnej min. 7” 
Monitorowanie ilości uderzeń serca płodu na minutę w zakresie 30 do 240 
Wbudowana drukarka kompatybilna z dedykowanym papierem termicznym o zakresach 30-
240 bpm oraz 50-210 bpm 
Dokładność detekcji ilości uderzeń tętna płodu nie gorsza niż +/- 2% 
Zapis 450 godzin badań w pamięci urządzenia 
Dwa niezależne znaczniki – pacjentki w formie pilota oraz operatora na urządzeniu 
Funkcja zoom 
Funkcja automatycznego wydruku 
Funkcja autodetekcji ruchu płodu 
Wyposażenie wyrobu medycznego: komplet sond, pasy mocujące do sond, dwie sztuki papieru 
termicznego. Opcjonalnie: akustyczny stymulator płodu 
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe 
Czas pracy na akumulatorze 2 godziny 
Alarm wysokich i niskich wartości 
Alarm braku papieru 
Funkcja interpretacji zapisu KTG 
Demontowalne uchwyty na sondy i znacznik pacjentki
Wyświetlacz LCD, kolorowy, rozmiar 7 cali 
Wyświetlacz obrotowy w dwóch płaszczyznach, możliwość złożenia ekranu do wgłębienia w 
obudowie 
Prędkość wydruku 1, 2 i 3 cm/min 
Możliwość rozbudowy o połączenie z CMS poprzez RS-232, LAN, WIFI 
Wymiary (wys. × szer. × dł.) 9.6 × 32.6 × 27.6 cm 
Waga bez akumulatora 5.5 kg 
 



Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.

Zamawiający  informuje,  iż  powyższe  wyjaśnienia  należy  traktować  jako  nieodłączny  element  zapytania 
ofertowego.
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Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat kardiotokograficzny (KTG) o podanych poniżej parametrach: 

		Kardiograf pracujący w metodzie Doppler USG 



		Technika wykrywania: Autokorelacja 



		Urządzenie do monitorowania ciąży pojedynczej oraz ciąży bliźniaczej wraz z dedykowanymi sondami – dwie sondy do detekcji tętna płodu oraz jedna sonda skurczowa 



		Separacja międzykanałowa - zapobieganie błędnej interpretacji FHR ciąży bliźniaczej poprzez zawyżenie jednego z wyników 



		Sonda spełniająca normę wodoszczelności IPX8 ( ochrona przed zanurzeniem ciągłym w wodzie) zbudowana z 9 elementów krystalicznych o częstotliwości 1 MHz +/- 0,02 MHz 



		Kolorowy, obrotowy w obu płaszczyznach wyświetlacz LCD o przekątnej min. 7” 



		Monitorowanie ilości uderzeń serca płodu na minutę w zakresie 30 do 240 



		Wbudowana drukarka kompatybilna z dedykowanym papierem termicznym o zakresach 30-240 bpm oraz 50-210 bpm 



		Dokładność detekcji ilości uderzeń tętna płodu nie gorsza niż +/- 2% 



		Zapis 450 godzin badań w pamięci urządzenia 



		Dwa niezależne znaczniki – pacjentki w formie pilota oraz operatora na urządzeniu 



		Funkcja zoom 



		Funkcja automatycznego wydruku 



		Funkcja autodetekcji ruchu płodu 



		Wyposażenie wyrobu medycznego: komplet sond, pasy mocujące do sond, dwie sztuki papieru termicznego. Opcjonalnie: akustyczny stymulator płodu 



		Zasilanie sieciowo-akumulatorowe 



		Czas pracy na akumulatorze 2 godziny 



		Alarm wysokich i niskich wartości 



		Alarm braku papieru 



		Funkcja interpretacji zapisu KTG 



		Demontowalne uchwyty na sondy i znacznik pacjentki

		Wyświetlacz LCD, kolorowy, rozmiar 7 cali 



		Wyświetlacz obrotowy w dwóch płaszczyznach, możliwość złożenia ekranu do wgłębienia w obudowie 



		Prędkość wydruku 1, 2 i 3 cm/min 



		Możliwość rozbudowy o połączenie z CMS poprzez RS-232, LAN, WIFI 



		Wymiary (wys. × szer. × dł.) 9.6 × 32.6 × 27.6 cm 



		Waga bez akumulatora 5.5 kg 





 











Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych parametrach.





Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element zapytania ofertowego.
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